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STANOGRADNJA



SKLADIŠTE SIROVE KOŽE GARAŽE I 

PARKIRALIŠTA



OBJEKTI - NOVOGRADNJE



Uslijed loše izvedbe, agresivnog okoliša i neodržavanja dolazi do razaranja AB konstrukcije. 

Novogradnja- neprikladan projekt, loša izvedba, neprikladni materijali

Stari objekti – mehanička, fizikalna, kemijska i biološka djelovanja
Redovitim održavanjem povećava se životni vijek i trajnost građevine. 

ISTRAŽNI RADOVI 
- vrlo bitna stavka za izradu projekta sanacije

- opsežni i detaljni radovi

- dobro poznavanje konstrukcije

- dobro poznavanje svojstava betona, armature i metode ispitivanja

- zaključak o stanju konstrukcije s rezultatima ispitivanja 

PROJEKT SANACIJE
- dugogodišnje iskustvo rada na istražnim radovima i projektima 

sanacije

- poznavanje metoda ispitivanja i čitanje rezultata istražnih radova

- poznavanje postupaka sanacije, redoslijed izvođenja

- poznavanje svojstava materijala

- poznavanje niza normi HRN EN 1504 (1-10)
Tehničko veleučilište u Zgrebu



POSEBNA PRAVILA
I.2. PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Uz niz EUROKODA 2-Projektiranje betonskih konstrukcija, navodi se norma 

HRN EN 1504-9

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola

kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava

II.2 POPIS NORMA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

II.2.2 Izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija

Uz normu HRN EN 13670, navodi se norma

HRN EN 1504-10

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola

kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i

kontrola kvalitete radova

Tehnički propis za građevinske konstrukcije

(„Narodne novine" broj 17/17,75/20, 7/22) 

Tehničko veleučilište u Zgrebu



Radovi sanacije i popravaka imaju drugačiju logiku od izvođenja novih konstrukcija, kod kojih se

radovi odvijaju od temelja prema gore.

Kod sanacija ide od gornje zadnje završne stavke, pa prema donjem konstruktivnom dijelu. ( npr.

kod nadvožnjaka demontaža opreme, uklanjanje slojeva kolnika, uklanjanje materijala na

pješačkim stazama, vijenci, pa se dolazi do konstruktivnih AB elemenata, kolnička AB ploča, nosači,

stupovi, temelji)

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14.,

41/15., 105/15., 61/16., 20/17, 118/19.) Rekonstrukcija postojeće građevine Članak 40.
Uz Tehnički opis, dati mišljenje o stanju konstrukcije na temelju Izvještaja o istražnim radovima.

Sadržaj projekta sanacije prati dio pravilnika, ali mora se nadopuniti dodatnim točkama, kao što su:

- Dinamika i redoslijed pojedinih grupa radova

- Tehničke specifikacije kvalitete materijala za ugradnju

- Tehnologija i tehnički uvjeti za izvedbu radova
- Program kontrole kvalitete radova i materijala- koji se proteže cijelim projektom

- Troškovnik, nacrti….moguće su veće izmjene u troškovima i u nacrtima

Najvećim dijelom projekt je dobar ako su istražni radovi dobro i detaljno provedeni.

Projekt sanacije



DETALJAN OPIS FAZA RADOVA

1.1 Reprofilacija oštećenih betonskih elemenata

U cilju provedbe sanacije površina betona predviđeni su radovi

koji uključuju:

▪ Uklanjanje betona - Uklanjaju se dijelovi betona koji su

oštećeni, karbonatizirani i sadrže kloride. Uklanjanje betona

vrši se hidrorazaranjem vodom pod visokim pritiskom (2000

do 2500 bar).

• Priprema podloge U ovoj fazi potrebno je ukloniti komade

betona i nevezana zrna agregata koji nemaju dovoljnu

prionjivost na podlogu. Prionjivost očišćenog betona potrebno

je dokazati ispitivanjima čvrstoće prionjivosti "pull-off"

metodom.

• Prije nanošenja novog sloja potrebno je osigurati dovoljnu

hrapavost podloge u svrhu bolje prionjivosti. Optimalna

hrapavost može se postići i hidrorazaranjem prilikom

uklanjanja oštećenog betona na potrebnoj dubini.

▪ Reprofilacija sanacijskim mortom - Na veće zone gornje

površine AB ploče gdje je potrebno ugraditi sloj sanacijskog

materijala debljine veće od 5 cm, ugrađuje se beton. Mjesta

gdje je uklonjen oštećeni beton, a debljina im je manja od 5

cm, reprofiliraju se polimercementnim sanacijskim mortom ili

epoksidnim mortom u slučaju da je debljina za reprofilaciju

manja od 1,5 cm.

Tehničko veleučilište u Zgrebu



DETALJAN OPIS FAZA RADOVA

1.2 Betoniranje

Opis postupka betoniranja…svojstava betona u

poglavlju Specifikacija materijala (vrsta, ugradnja,

njegovanje)

• priprema podloge

• betoniranje

• završna obrada

• njegovanje

Tehničko veleučilište u Zgrebu



Tehničko veleučilište u Zgrebu

Cement Prilog C TPBK i HRN EN 197-1 za cement bet.konstrukcija
Osnovna svojstva cementa, koji se mora upotrebljavati prema vrstama i klasama propisanim 

projektom konstrukcije, moraju zadovoljavati uvjete odgovarajućih standarda i uvjete projekta 

konstrukcija i radova te važećih propisa. 

Kontrola i osiguranje kvalitete cementa mora se provoditi u tri faze:

• Proizvodna kontrola u tvornici cementa, 

• Dokazana kontrola ili certificiranje kvalitete koje provode ovlaštene organizacije prema 

naredbi o obaveznom certificiranje cementa, i 

• proizvodna kontrola cementa na mjestu proizvodnje betona 

Agregat Prilog D TPBK i HRN EN 12620 za agregat za beton
Mora zadovoljavati sva svojstva i njihove najviše razrede kvalitete specificirane Prilogom D TPBK i 

normom HRN EN 12620. 

Kontrola i osiguranje kvalitete agregata mora se provoditi u tri faze:

- proizvodna kontrola na mjestu proizvodnje agregata, 

- dokazna kontrola ili certificiranje kvalitete frakcije agregata koju provode ovlaštene organizacije 

prema naredbi o obaveznom certificiranju kamenog agregata za beton, 

- proizvodna kontrola agregata na mjestu proizvodnje betona prema TPBK i prilog D tog propisa.

svojstava betona u poglavlju Specifikacija materijala 

1. BETON ZA SANACIJU 

2. Beton je specificiran prema HRN EN 206:

▪ Razred tlačne čvrstoće C35/45;

▪ Maksimalno zrno agregata Dmax 16;

▪ Razred izloženosti XC4, XF4, XD3;

▪ Razred konzistencije S4;

▪ Razred vodonepropusnosti VDP3.



1. KVALITETA BETONSKE PODLOGE ZA NASTAVAK RADOVA
Pri određivanju dubine uklanjanja betona traži se zadovoljenje sljedećih kriterija:

▪ Sadržaj kloridnih iona < 0,05% na masu betona;

▪ prionjivost betona mjerena pull-off metodom (HRN EN 1542):

▪ srednja vrijednost ≥ 1,5 N/mm2

▪ pojedinačna vrijednost ≥ 1,20 N/mm2

▪ pH betona > 9,5;

▪ otvorenost strukture betona, tj. barem 50% vidljivih zrna agregata.

2. SANACIJSKI MORT ZA POPRAVAK BETONSKIH ELEMENATA
Za sanaciju oštećenih betonskih površina koristi se polimercementni sanacijski mort za reprofilaciju

AB površina klase R4 (fc=45 N/mm2), prema HRN EN 1504-3:2005:

▪ Dmax 2 mm;

▪ Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 12190) klasa R4: 55 N/mm2;

▪ Prionjivost (HRN EN 1542) 2,0 N/mm2;
▪ Termička kompatibilnost (smrzavanje-odmrzavanje)

▪ Prionjivost nakon 50 ciklusa (HRN EN 13687-1) 2,0 N/mm2;

▪ Modul elastičnosti (HRN EN 13412) 20 GPa.

3. BETON ZA SANACIJU GORNJE POVRŠINE PLOČE TE IZVEDBU PJEŠAČKIH HODNIKA
Beton je karakteristika prema HRN EN 206:

▪ Razred tlačne čvrstoće C35/45;

▪ Maksimalno zrno agregata Dmax 16;

▪ Razred izloženosti XC4, XF4, XD3;

▪ Razred konzistencije S4;

▪ Razred vodonepropusnosti VDP3.

Tehničke specifikacije materijala za ugradnju

Tehničko veleučilište u Zgrebu



Program kontrole kvalitete radova i materijala

- Dužnosti i obaveze investitora, izvođača, nadzora

- Specifikacija za izvedbu- betonski radovi (transport,

ugradnja, zaštita i njegovanje)

- Specifikacija materijala (ako je potrebno doraditi točku

Tehničke specifikacije materijala za ugradnju)

- Program kontrole ispitivanja svih izvedenih

radova i materijala (broj ispitivanja, norme)

• Poznavati norme specifikacije za proizvode

(beton, armatura, materijali za sanaciju)

• Beton HRN EN 206 i HRN 1128

• Niz normi HRN EN 1504 (2-7)

• Norme HRN EN 1504-9 i 1504-10

Tehničko veleučilište u Zgrebu

Materijal Svojstvo Norma Učestalost ispitivanja

Betonska površina 

nakon hidrorazaranja

Čvrstoća prionjivosti pull-

off metodom 

(hidrodemolirane i 

pripremljene podloge 

betona)

HRN EN 1542

1 ispitno mjesto/dan 

izvođenja radova

(1 ispitno mjesto: 3 

alata)

Polimercementni

sanacijski mort

Tlačna čvrstoća i 

čvrstoća na savijanje

HRN EN 12190

HRN EN 196-1

1 serija/dan izvođenja 

radova

(1 serija: 3 prizme 

4×4×16 cm)

Čvrstoća prionjivosti pull-

off metodom (izvedeni 

slojevi morta)

HRN EN 1542

1 ispitno mjesto/dan 

izvođenja radova

(1 ispitno mjesto: 3 

alata)

Injektiranje betonskih 

elemenata

Vlačna čvrstoća 

cijepanjem

(valjak preko pukotine/ 

opterećenje naneseno u 

smjeru pukotine)

HRN EN 12390-6
1 valjak 100 mm/

50 m' pukotine

Kontrola zapunjenosti 

pukotina (bušenjem 

valjka  50 mm po 

pukotini)

HRN EN 12504-1
1 valjak 50 mm/

50 m' pukotine

Hidroizolacijski sustav

Kolnička ploča

Čvrstoća prionjivosti pull-

off metodom (izvedeni 

slojevi hidroizolacije)

HRN EN 1542

1 ispitno mjesto/dan 

izvođenja radova

(1 ispitno mjesto: 3 

alata)

Beton 

Tlačna čvrstoća HRN EN 12390-3

1 uzorak/dan 

izvođenja radova

(kocka 15×15×15 cm)

Otpornost na smrzavanje 

sa soli za odmrzavanje u 

trajanju od 56 ciklusa

HRN CEN/TS 12390-9

1 serija/sastav betona

(4 kocke 15×15×15 

cm)

Otpornost na habanje

(beton hodnika)

HRN EN 206-1

HRN 1128

1 serija/sastav betona

(3 kocke 15×15×15 

cm)

Vodonepropusnost

betona
HRN EN 12390-8

1 serija/sastav betona

(3 kocke 15×15×15 

cm)



Norme HRN EN 1504: Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -

Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
važne za PROJEKTANTA

HRN EN 1504-1:2005

-- 1. dio: Definicije (EN 1504-1:2005)

HRN EN 1504-2:2004

-- 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004)

HRN EN 1504-3:2005

-- 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (EN 1504-3:2005)

HRN EN 1504-4:2004

-- 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004)

HRN EN 1504-5:2013

-- 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2013)

HRN EN 1504-6:2007

-- 6. dio: Sidrenje čelične armature (EN 1504-6:2006)

HRN EN 1504-7:2007

-- 7. dio: Zaštita armature od korozije (EN 1504-7:2006)

HRN EN 1504-8:2016

-- 8. dio: Kontrola kvalitete i ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava (AVCP) (EN 1504-8:2016)

HRN EN 1504-9:2008

-- 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava (EN 1504-9:2008)

HRN EN 1504-10:2017

-- 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2017)

Tehničko veleučilište u Zgrebu

https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-1%3A2005
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-2%3A2004
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-3%3A2005
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-4%3A2004
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-5%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-6%3A2007
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-7%3A2007
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-8%3A2016
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-9%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-10%3A2017


Za PROJEKTANTA

Norma HRN EN 1504-9 – Opća načela za uporabu proizvoda i sustava 

HRN EN 1504-9:2008
-- 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava (EN 1504-9:2008)

ključni koraci postupka popravka:
• ocjena stanja konstrukcije (praćenje u vremenskim razmacima, dodatna 

ocjena ispitivanja, proračuni) 

• identifikacija uzroka oštećenja (neprikladno izvođenje, materijal, vanjski okoliš)

• odlučivanje o predmetu zaštite i popravka (ne činiti ništa, spriječiti daljnje 

pogoršanje, rekonstrukcija dio ili cijelu AB konstrukciju, srušiti dio ili cijelu AB 

konstrukciju - procjena troškova)
• odabir prikladnih načela zaštite i popravka (prikladnost s obzirom na tip 

(beton, armatura), uzrok oštećenja (voda, plinovi, kemikalije), daljnja 

uporabljivost konstrukcije, 2-3 strategije, te konačni odabir)- npr. Načelo 4 –

ojačanje konstrukcije…metoda 4.3 lijepljene lamela…odabir metoda

• definiranje svojstava proizvoda i sustava (savjeti sa proizvođačima materijala)

• specifikacija zahtjeva na održavanje nakon dovršene zaštite i popravka.

Tehničko veleučilište u Zgrebu

https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-9%3A2008


Za PROJEKTANTA I NADZORNOG INŽENJERA 

HRN EN 1504-10:2017

10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2017)

Točka 6…..Metode zaštite i popravka npr. Načelo 4 – ojačanje konstrukcije…metoda 4.3 lijepljene 

lamela

Točka 7 Priprema podloge (beton i armatura)… u anexu A.3 Priprema podloge

Točka 8. Primjena proizvoda i sustava- ….8.2 Konstrukcijsko ojačanje…. Tablica 3 Primjene proizvoda 

i sustava (pozivanje na norme specifikacije)

Točka 9. Kontrola kvalitete – projektom propisati ispitivanja (broj i metoda) za kontrolu kvalitete 

izvedenih  radova 

Program kontrole i osiguranja kvalitete (radova i materijala)

nadovezuje se na normu HRN EN 13670 i HRN EN 1990…razred izvedbe 1,2,3 projektant definira u 
projektu… u dodatku A.5.2 prema razredu izvedbe, u točki 9. u tablici 5..data su ispitivanja i vizualna 
ocjena prije ili poslije pripreme podloge
NADZORNI INŽENJER kontrola kvalitete radova u skladu s projektom i normom HRN EN 1504-10 

Tehničko veleučilište u Zgrebu

https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-10%3A2017


Za PROIZVOĐAČA I CERTIFIKACIJSKO TIJELO
Niz normi HRN EN 1504-2 do 7- specifikacije za proizvode, tj. zahtjevi za svojstva

HRN EN 1504-2:2004

-- 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004)

HRN EN 1504-3:2005

-- 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (EN 1504-3:2005)

HRN EN 1504-4:2004

-- 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004)

HRN EN 1504-5:2013

-- 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2013)

HRN EN 1504-6:2007

-- 6. dio: Sidrenje čelične armature (EN 1504-6:2006)

HRN EN 1504-7:2007

-- 7. dio: Zaštita armature od korozije (EN 1504-7:2006)

HRN EN 1504-8:2016

-- 8. dio: Kontrola kvalitete i ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava (AVCP) (EN 

1504-8:2016)

Tehničko veleučilište u Zgrebu

https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-2%3A2004
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-3%3A2005
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-4%3A2004
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-5%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-6%3A2007
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1504-7%3A2007


Tehničko veleučilište u Zgrebu

HRN EN 1504-9 

Opća načela za 

uporabu proizvoda i 

sustava 

HRN EN 1504-

3:2005- 3. dio: 

Konstrukcijski i 

nekonstrukcijski 

popravak



Tehničko veleučilište u Zgrebu

HRN EN 1504-3:2005- 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

SUSTAVI OCJENJIVANJA I 

PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA



Zakon o građevnim proizvodima

(NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

GLAVA II.

PROVEDBA UREDBE (EU) BR. 305/2011 – USKLAĐENO PODRUČJE

usklađeno područje: područje u kojem se građevni proizvodi stavljaju na tržište ili stavljaju na 

raspolaganje na tržište u skladu s Uredbom, odnosno ocjenjivanjem i provjerom stalnosti svojstava 

prema usklađenim tehničkim specifikacijama

GLAVA III.

NEUSKLAĐENO PODRUČJE -Zakon o građevnim proizvodima

neusklađeno područje: područje u kojem se građevni proizvodi na koje se ne odnosi Uredba stavljaju

na tržište ili stavljaju na raspolaganje na tržište u skladu sa ZoGP, odnosno ocjenjivanjem i provjerom

stalnosti svojstava prema hrvatskim tehničkim specifikacijama

Tehničko veleučilište u Zgrebu



građevni proizvod: svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište radi

stalne ugradnje u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju učinak na svojstva

građevine s obzirom na temeljne zahtjeve za građevinu

proizvođač: svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi građevni proizvod ili koja je

takav proizvod osmislila ili proizvela i trguje tim proizvodom pod svojim imenom ili

žigom

ovlašteni predstavnik: svaka fizička ili pravna osoba koja je dobila pisano ovlaštenje

od proizvođača da s posebnim zadacima djeluje u njegovo ime

distributer: svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, koja nije proizvođač ili

uvoznik, koja je građevni proizvod stavila na raspolaganje na tržište

uvoznik: svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja

građevni proizvod iz treće zemlje stavlja na tržište

Zakon o građevnim proizvodima

(NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
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certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje: dokument kojim se

izražava sukladnost kontrole tvorničke proizvodnje za građevni proizvod/skupinu

proizvoda sa zahtjevima certifikacijske sheme, a izdaje ga certifikacijsko tijelo za

kontrolu tvorničke proizvodnje, kao prijavljeno ili odobreno tijelo Napomena: u

ovim Pravilima naziv "certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje" treba

čitati kao "potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje" u onim dijelovima gdje se taj naziv

odnosi na dodijeljenu certifikaciju prije 1.7.2013. i za koju nije zatraženo izdavanje certifikata kao

zamjene za izdanu potvrdu, do roka valjanosti "potvrda" u skladu sa čl. 81 ZoGP.

izjava o svojstvima: dokument u skladu s prilogom III. Uredbe o svojstvima bitnih

značajki građevnog proizvoda koji izdaje proizvođač na temelju provedenih

radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava u skladu s prilogom V. Uredbe, za

usklađeno područje, odnosno dokument koji izdaje proizvođač u skladu sa

ZoGP, glava III., za neusklađeno područje

Zakon o građevnim proizvodima

(NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Tehničko veleučilište u Zgrebu



Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19)

Članak 3.

(2) Valjana dokumentacija

– građevni proizvod u usklađenom području jest izjava o svojstvima, oznaka CE, tehnička 

uputa i sigurnosne obavijesti

– građevni proizvod u neusklađenom području jest izjava o svojstvima, »C« oznaka i tehnička 

uputa  i sigurnosne obavijesti

– građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu 

građevinu u skladu s glavnim projektom jest izvještaj o ispitivanju odnosno drugi dokument 

kojim se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz projekta.

Članak 4.

Sastavni prilozi ovoga Propisa su:

– Prilog I. – »Popis neusklađenih normi«

– Prilog II. – »Građevni proizvodi za koje su svojstva i bitne značajke te način provođenja postupka 

ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava propisani ovim Propisom«.
II.1. Staklene mrežice koje se rabe u graditeljstvu 
II.2. Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima (u 
daljnjem tekstu: prozori i vrata)
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Tehničko veleučilište u Zgrebu

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta 

građevnih proizvoda (NN 118/19)



Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta 

građevnih proizvoda (NN 118/19)
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Tehničko veleučilište u Zgrebu

Primjer radova koji se trebaju provesti u svrhu kontrole kvalitete izvedbe i materijala koji se ugradio:

Sanacija pješačke staze sanacijskim mortom, betonska podloga koja je imala pukotinu, zaštita  završni premaz 

Izvedba radova i 

ugradnja 

materijala

Kontrola radova ili materijala Zahtjev projekta Metoda Fotografija

betonska 

podloga

Dubina uklanjanja betona:
- Sadržaj  klorida

- pH betona

< 0,05% na masu betona

> 9,5

RCT-Germann

HRN EN 14630

Sanacija pukotina:

- zapunjenost pukotine % zapunjenosti pukotine HRN EN 12504-1

HRN EN 12504-4

Podloga prije sanacije:
- otvorenost strukture

- hrapavost

- vlačna čvrstoća betona
srednja vrijednost ≥ 1,50 N/mm2 
pojed. vrijednost ≥ 1,20 N/mm2

HRN EN 1542

Sanacija i 

zaštita 

armature

Priprema podloge (čistoća) stupnja čistoće Sa 2 1/2 HRN EN ISO 8501-1



Tehničko veleučilište u Zgrebu

Izvedba 

radova i 

ugradnja 

materijala

Kontrola radova ili 

materijala
Zahtjev projekta Metoda Fotografija

Sanacijski 

mort za 

popravak 

betona

Tlačna čvrstoća morta 

(28 dana)

Prionjivost za podlogu 

klasa R4: 55 N/mm2

≥ 2,0 N/mm2;

HRN EN 12190

HRN EN 1542

Površinski 

zaštitni  

premaz

Debljina premaza

Prionjivost za sanacijski 

mort

2,0 – 4,0 mm

srednja vrijednost ≥ 1,50 N/mm2 

pojed. vrijednost ≥ 1,20 N/mm2

HRN EN 1542



Tehničko veleučilište u Zgrebu

Fotografije:

- MAR d.o.o.

- Ascon institut d.o.o.

HVALA NA PAŽNJI


